
 1+1بی رنگ پلی اورتان اولترا آستر 

 مشخصات:

 جایگزین بتونه جهت پر کردن منافذ و شکاف های سطح کار 

 مناسب برای سری کاری جهت افزایش سرعت کار 

 

 اطلاعات فنی:

 تراکم: 

0.90 0.03 g/c   

 بسته بندی:  در زمان  ویسکوزیته 

13-1   (20  DIN4) 

 مصرفدر زمان  ویسکوزیته: 

13-1   (20  DIN4) 

 در ترکیب و رزینپیگمنت  میزان: 

40 1% 
 ژل تایم 

ساعت 5   

 درصد ترکیب:
 وزنی                         حجمی )پیمانه دار(        

 011                                      011                                          باریر              

 011                                       011                                        هارونی             

  55-06                                    01-01                                       تینر               

 

 موارد مهم قبل از استفاده:

دقیقه صبر کنید.  05تا  01ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و  . ابتداسطح باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد ،اجراقبل از 

 سپس اعمال نمایید.

 

 با هوا ساسپری هوا یا میکپیستوله اعمال:  روش

   RH  15-30 70%-40% ,شرایط اعمال:

   /g 120-100مقدار قابل اعمال: 

 

 شدن: زمان خشک

 دقیقه 021تاچ تایم: 

 ساعت 5 پرزگیری و رفع ایراد اولیه:

 ساعت 25سنباده کاری: 

 پوشش دهی:
 ، پوشش می دهد.سطح کارو  پاششمربع را بسته به نوع  متر02تا  01لایه، 6تا  2برای  اولترا پلی اورتان باریرکیلوگرم از  0هر 


